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BARRERA DOBLE ONDA

Las barreras doble onda son defensas viales de contencion utilizadas con el fin de
otorgar y aumentar la seguridad en carreteras y caminos, reduciendo
considerablemente la gravedad de accidentes.

En AFIN Suministros manejamos barreras importadas de alta calidad, cuales
otorgan un nivel de contencion liviano y se encuentran certificadas con la norma
modelo ISO CASCO 5. Ademas son acorde con tipologias e instalacién con postes
cada 2 y 4 metros conforme al Manual de Carreteras.

Las defensas doble onda de componen de: Sa—
- Barrera metalica de contencién (W) e

» Poste costanera
« Separador estandar simple
* Perno 16*35mm

Perforacion A

» Perno 16*45mm _@Izsﬂ
» Arandela plana | 201

e Terminal simple o terminal de abatimiento
 Elemento reflectante

Perforacion B

,ye .y 3¢ 0234 N
1. Barrera metalica de contencion doble onda (W) %"""{
Especificaciones Técnicas: :
Dimensiones: 4320 x 310 x 8 x 3 mm 81+
Peso: 48.3 k %
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2. Poste costanera

Especificaciones Técnicas:

Dimensiones: 120 x 68 x 18 x 1500mm; E=5mm

Peso: 15.5 kg
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3. Separador estandar simple 90415
- 20LT.
Especificaciones Técnicas: — Y 73415
Dimensiones: 334 x 194 x 90mm; E=3mm -7
Peso: 2.97 kg | Ll = ‘
9442,5 ﬁ( 13042,5
I o .
5541, 70;,5 M8 h
kg LR
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I
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4. Pernos M16 x 35 mm
Especificaciones Técnicas:
Dimensiones: M16 x 35mm
Peso: 0.14 kg

PLANTA  ELEVACION

5. Pernos M16 x 45 mm

Especificaciones Técnicas:
Dimensiones: M16 x 45mm
Peso: 0.15 kg

PLANTA ELEVACION

6. Arandela

Especificaciones Técnicas:

Dimensiones: 76 x 36 x 5mm

Peso: 0.1 kg

AT

PLANTA ELEVACION

34



7. Elemento reflectante

Especificaciones Técnicas:
Peso: 0.2 kg
Papel reflectivo - ASTM D4956
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8. Instalacion Barrera doble onda recta
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TERMINAL SIMPLE

DOBLE ONDA

CARACTERISTICAS

Terminal simple para barrera de contencién metalica
doble onda.

MATERIAL
Acero A240ES

DIMENSIONES
610x 420 x 86 mm

N
20
[\ i
@

TERMINACIONES
Galvanizado por inmersion en caliente de 460 g/m2 por
cara, de acuerdo con la Norma ASTM A123.

NORMATIVAS
e NCH 2032/2; Manual de Carreteras Vol. 4

e Certificado ISO CASCO 5

ventas@afinsuministros.cl | +56 4 4356 5152 +56 9 2370 9625
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TERMINAL “MICHIGAN”

DOBLE ONDA

CONEXION DOBLE ONDA A BARRERA

O MURO DE HORMIGON

CARACTERISTICAS

Terminal que permite la union de barrera metalica

doble onda a una pieza de hormigon.

MATERIAL
Acero A240ES

DIMENSIONES
760x 312 x3.43 mm

PESO
30 kg aprox

TERMINACIONES

Q [ F W

NORMATIVAS

itk

e Certificado ISO CASCO 5

ventas@afinsuministros.cl | +56 4 4356 5152 +56 9 2370 9625

Galvanizado por inmersién en caliente de 460 g/m2
por cara, de acuerdo con la Norma ASTM A123.

e NCH 2032/2; Manual de Carreteras Vol. 4
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TERMINAL DE TRANSICION
DE DOBLE ONDA A TRIPLE ONDA

CONEXION CON EJES A MISMAS ALTURAS

CARACTERISTICAS

Terminal que permite la transicion de barrera metalica
doble onda a una barrera metalica triple onda.

SN\

MATERIAL
Acero A240ES

DIMENSIONES

320 (longitud efectiva 2000)
x 312 (conexién a doble onda)
y 506 (conexién a triple onda) x 3 mm

TERMINACIONES
Galvanizado por inmersién en caliente de 460 g/m?2
por cara, de acuerdo con la Norma ASTM A123.

NORMATIVAS
e NCH 2032/2; Manual de Carreteras Vol. 4

e Certificado ISO CASCO 5

ventas@afinsuministros.cl | +56 4 4356 5152
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SUMINISTROS

TERMINAL DE TRANSICION
DE DOBLE ONDA A TRIPLE ONDA

CONEXION CON EJES A DISTINTAS ALTURAS

CARACTERISTICAS

Terminal que permite la transicion de barrera metalica
doble onda a una barrera metalica triple onda.

MATERIAL
Acero A240ES

DIMENSIONES

2320 (longitud efectiva 2000)
x 312 (extremo izquierdo)
0 506 (extremo derecho x 3 mm)

TERMINACIONES
Galvanizado por inmersién en caliente de 460 g/m2
por cara, de acuerdo con la Norma ASTM A123.

NORMATIVAS
e NCH 2032/2; Manual de Carreteras Vol. 4

e Certificado ISO CASCO 5

ventas@afinsuministros.cl | +56 4 4356 5152
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BARRERA TRIPLE ONDA

Las defensas triple onda se componen de:
1. Barrera triple onda

2. Poste canal

3. Separador simple para triple onda
4. Disipador de energia

5. Riel inferior

6. Elemento de union y desenganche
7.Soportes100x50x5

8. Perno M16 x 32mm

9. Perno M16 x 45mm

10. Arandela

1. Barrera triple onda ; 5 ‘ '

Especificaciones técnicas:
e Dimensiones: 4320 x 508 x 81 x 3 mm ‘ 64415
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Corte T
=
Especificaciones Técnicas: /
a7
Dimensiones: 120 x 68 x 18 x 1500mm; E=5mm 2447
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Peso: 15.5 kg it
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2. Poste Canal
Alma Ala derecha Ala izquierda
T T T T
| | =z ] |
| U | ™ |
| | O | | ©
| | - |
l l - l Ver Mota 3 l
| | TN |
| | = - |
| | |
| | ~| |
000 — I D — —
R A —
| | | |
[ | | s~
| | |
| | D | i ]
| | | e ol
| | | |
I A I A I [ Ver Notg 2
| | | |
| | | |

6

| S [ ey

S&tq:f‘ i 1Lo 12‘0
T _120 | )| A

80 _| |80 |

Especificaciones técnicas
« Dimensiones: 2000 x 120 x 80
e Espesor = 6mm
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Detalle de perforaciones: SUMINISTROS
Alma Ala derecha Ala izquierda
8 - l 4
s l 310‘ | 67 /| e 70
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3. Separador simple para barrera triple onda
540
4 Aqujeros 918
~T75 DET. 1
7Y/
l T
76 74

2 Agujeros 210
J Agujeros 212

L
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Especificaciones técnicas:

e Dimensiones: 340 x 392 x 90mm

/o L Nl P « Espesor =3mm
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Detalle de perforaciones:

Planta

0| | L __——
SR
i
- 540 _
18x0.5
D1 - Detalle de _—(
perforacion: )
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Corte
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Frente —"H"—B
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Perforacion: 18 x 36mm

Corte

354
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5. Riel inferior g I IN

S UMINISTROS
4000

ﬁ 1” mﬁn _]'ZQ‘I

I_I
Especificaciones técnicas: 2
e Dimensiones: 4000 x 120 x 65 mm —
* Espesor: 4mm Perforacién = -(—_{I:) _?-lel
| —
6. Elemento de union y desenganche
Especificaciones técnicas:
e Dimensiones: 4000 x 120 x 65 mm
e Espesor: 4mm
110
&b ujero 12x42
1° —H- DETALLE 1 < _
2T 6 - 1840 ™ - & Ver Detalle 1
o 1 oL il N
137 R=4:|:0.5—)‘ 1 — X
_.-H-_
Frente Perforacion Corte Planta
7. Soportes
Soporte canal 100 x 50 x 5 mm ; L=160mm Alma Ala derecha Ala izquierda

|
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Soporte canal 100 x 50 x 5 mm ; L=80mm Alma Ala derecha Ala izquierda
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8. Perno M16 x 35 mm 32
]
Especificaciones técnicas: i

e Dimensiones: M16 x 35mm Z
e Peso: 0.14 kg

32
16

PLANTA ELEVACION

45
9. Perno M16 x 45 mm ‘ﬁ'l ‘
A
Especificaciones técnicas: 3, 4 “
 Dimensiones: M16 x 45mm 1 |
e Peso: 0.15 kg PLANTA ELEVACION
10. Arandela 25 5
| e
Especificaciones técnicas: J—
w o0 w
e Dimensiones: 76 x 36 x 5mm . '__ G
e Peso: 0.1 k -
g 76
PLANTA ELEVACIGN
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SUMINISTROS

TERMINAL SIMPLE

TRIPLE ONDA

CARACTERISTICAS

Terminal simple para barrera de contenciéon metalica
doble onda.

MATERIAL
Acero A240ES
¢ TERMINACIONES
Galvanizado por inmersion en caliente de 460 g/m2 por

cara, de acuerdo con la Norma ASTM A123.

NORMATIVAS
e NCH 2032/2; Manual de Carreteras Vol. 4

e Certificado ISO CASCO 5
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ventas@afinsuministros.cl | +56 4 4356 5152 +56 9 2370 9625
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SUMINISTROS

TERMINAL “MICHIGAN”
TRIPLE ONDA

CONEXION TRIPLE ONDA A BARRERA
O MURO DE HORMIGON

CARACTERISTICAS

Terminal que permite la unidn de barrera metalica
doble onda a una pieza de hormigon.

MATERIAL
Acero A240ES

DIMENSIONES
760 x 506 x 3.43 mm

PESO
30 kg aprox

TERMINACIONES
Galvanizado por inmersion en caliente de 460 g/m2
por cara, de acuerdo con la Norma ASTM A123.

Q [ B W

NORMATIVAS
e NCH 2032/2; Manual de Carreteras Vol. 4

e Certificado ISO CASCO 5
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ventas@afinsuministros.cl | +56 4 4356 5152 +56 9 2370 9625









